Instrucciones de Montaje BA
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PARA PEGAR TODAS LAS PARTES ENTRE ALLAS,
SE RECOMIENDA APLICAR AS PIEZA.
UNOS PUNTOS DE SILICONA O CEMENTO COLA
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Colocar la base inferior en el sitio elegido para montar
la barbacoa.

Es indispensable asegurarse de que esta primera base
este bien nivelada y bien asentada al suelo. La buena
estabilidad y verticalidad de la barbacoa depende
esencialmente de la buena colocation de esta primera
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Colocar la base uperior con las 2 puertas
por encima de la base inferior.

Vista de perfil

es imprescindible que el tablero de la barbacoa
vaya bien alineada verticlamente con las bases

Las 2 bases y el tablero deben de coincidir
verticalmente.
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Colocar el hogar metdlico en el centro
del tablero en el hueco previsto para ello.

Colocar el tablero de mesa por encima de las bases
y sobre todo bien alinear verticalmente (ver dibujo 4)

Colocar los 2 laterales derecho y izquieg@)
?g_)los 2 lados del hogar, en el hueco que queda.

Terminar la instalacién de la barbacoa
con la colocacion de los conductos cerrados y
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tu gran centro de compras
1) Empotrar la parte inferior (A) de la chimenea de piedra
en la chimenea metdlica. Esto requiere 4 personas, 2 personas
levantando la parte A de la chimenea hacia 2 otras personas n r of
Eosncuonadas cada una en los 2 lados del hogar, encima del tablero. abiertos, y del “sombrero”.
| tablero aguanta facilmente el peso de varias personas.

2) volver a repetir la misma operacion para la colocacion de

Sello de su Empresa la segunda parte B de la chimenea de piedra.



